PYROTEC

Sjekkliste ved dgrmontasje

Formal med skjema

mulighet til 3 verifisere riktig montering.

Komplementere montasjeveiledning med viktige punkter for montering av dgr, samt gi kunde

Dato utfylt av kunde Utfylt av

1.

Nederste del av karm pa hengsleside ma
plasseres likt eller hgyere enn gulvets
hgyeste punkt i dgras dpningsradius.
Sjekkes ved bruk av vater.

2.

@vre hjgrne pa derblad laseside skal passe

med hjgrne pa karm. NB Justeringsskrue pa
hengsle skal vaere nullstilt i nedre posisjon.

3.

Klaring mellom karm og dgrblad skal vaere i
omradet 5 £+ 1 mm rundt hele dgra. For
klaring over terskel, se neste punkt.
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4,

Klaring mellom terskel og dgrblad i skal
veere i omradet 5 + 1 mm langs hele
terskelen.

NB — Nar dgra tolkes pa underside mot
tersket skal dgra ikke lukkes for & beskytte
eventuell heveterskel.

5.
Dgra skal vaere inntil karmens laseside langs
hele karmen.

6.

Pa toflgyede dgrer ma pakning i dgrmgte
kuttes pa fglgende mate bade ved toppstav
karm og ved terskel:

1. Lukkigjen passiv flgy slik at du ser
et press pa pakningen.

2. Bruk kniv til 3 kutte varsomt
gjennom pakningen
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3. Pakning i dgrmgte skal se slik ut
etter kutting.
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